
Guanto da lavoro contro i rischi 
meccanici. Fodera in nylon/lycra 
18G. Ultraleggero per operazioni 
di precisione e tatto; rivestito di 
micro-schiuma nitrile nuova 
generazione

Descrizione

I guanti sono conformi ai requisiti del 
Regolamento UE 2016/425 e alle 
norme europee EN 420 e EN388

Standards

Costruzione

Vantaggi

Extrasottile 
Guanto più leggero con perfetta destrezza, 
flessibilità e minimo affaticamento della mano.
Più leggero del 35% più di un normale 
guanto di schiuma di nitrile espanso.

La tecnologia di rivestimento avanzata combi-
na prestazioni di resistenza all'abrasione con il 
guanto più leggero e più sottile.
Traspirazionea 360° per mantenere le mani 
fresche e a proprio agio per l'intera giornata. 
Super morbido, comodo e di ottima vestibilità.

La funzionalità touchscreen a 10 dita consente 
di utilizzare tutti i dispositivi touchscreen 
necessari sul lavoro.
Vestibilità aderente. Sigilla e protegge la mano 
dai rischi meccanici rimanendo estremamente 
flessibile.

Maggiore igiene grazie al trattamento antimi-
crobico: comfort di lunga durata, sicuro e 
fresco.

Il polso extralungo a maglia aiuta a prevenire 
l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

Lavabile: abbiamo sviluppato test interni per 
valutare i guanti da lavoro di protezione che 
possono resistere a 10 lavaggi con gli indici di 
prestazione invariati. Lavare a 40° C max.

Applicazioni: manipolazione di oggetti piccoli 
e di precisione, assemblaggio, manutenzione, 
industria del vetro e cristalli, logistica, utilizzo di 
utensili, cablaggio ...

Rivestimento: micro-schiuma nitrile 
Fodera: nylon/spandex/lycra 
Codice Colore polso: poliestere 
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+ Confezionamento

6/XS   7/S   8/M   9/L   10/XL   11/XXL

144 paia per cartone | 12 paia per sacchetto 
Appaiato con "cavaliere" per esposizione
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NYLON

LYCRA
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nuova
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18G

5 4111X

PALMO
RIVESTITO

14 g DESTREZZA

TOUCH
TRASPIRANTE

ultra leggero 
solo 14 g

EN388:2016

+ Taglie
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